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Cady Aqua Control

Kontl‘aklapp cr ISO 9001-2015 certificeret

Beskrivelse af kontraklapper

Kontraklapper standard type:
Kontraklapperne er fremstillet til sikring mod tilbagestremning af vand i rersystemer, bronde
og bassiner.

Kontraklappen fremstilles s de passer sammen med glatte PP ror 110 - 160 - 200 og 250 mm
med tilslutning ved muffe eller spidsende eller kontraklappen kan fastspaendes i brenden med
montageplade ved runde brende valses montagepladen sé& den passer til brondvaegen i den
runde brende og i begge tilfaelde er montagepladen forsynet med eore sé de kan bores og
fastspaendes til brendvagen.

Kontraklappen fremstilles af Bliicher ror som monteres med en 3 mm stalklap med
gummipakning som tetner mod roret.

Alle kontraklapper kan monteres med kade efter anske sé klappen kan sta dben hvis der skal
spules eller anden form for service.

Materiale:

Kontraklapperne er fremstillet af folgende materialer.

Ror: Bliicher ror syrefast rustfrit

Klap: 3 mm syrefast rustfrit stal kvalitet 1.4404 /316L
Pakning: EPDM gummi 3 mm

Plade:  Syrefast rustfrit stal kvalitet 1.4404 / 316L

Sterrelser:
KK 9110 Kontraklap
KK @160 Kontraklap
KK 9200 Kontraklap
KK 9250 Kontraklap
Starre pa foresporgsel
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