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Rapport

Cady Aqua Control
Marupvej 15 Marup
4340 Tollgse

Att. Johnny Cady

Test af Yandbremse foretaget 2005-09-21
Cer er foretaget test af en vandbremse Type 325/89
Manteret med blznde @é4mm

Pkt.1 : 1 M. vandsgjle = ca. 0,1Bar

Pkt. 2: 2,5 M. vandsgjle = ca. 0,25 Bar
Pkt. 3: 5 M. vandsaijle = ca. 0,5 Bar

Flow v. 0,11 bar 9700 |/h = 2,7 |/s

Flaw v, 0,25 bar 12180 I/h = 3,6 I/s

Flow v. 0,5 bar 17800 I/h = 4,9 /s
Monteraet med blaande g84mm

Pit. 1: 1M. vandsgjle = ca. 0,1 Bar

Pkt. 2: 2,5 M, vandspile = ca. 0,25 Bar
Pkt. 3: 5 M. vandsgjle = ca. 0,5 Bar

Flow v. 0,11 bar 16300 I/h = 4,5 |/s

Flow v. 0,25 bar 25970 I/h = 7,2 I/s
Flow v. 0,5 bar 35700 I/h = 9,9 I/s

Testen er udfert ved at méle trykket I beholderen monteret far bremsen. Flowet er aflzest pd en
kalibreret flowprpvestand. Som det kan ses pé billederne er der frit afleb fra bremsen.
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