Aflgbsregulator SV til regnvand ,@CAC/

Cady Aqua Control
Beskrivelse af SV ISO 9001-2015 certificeret

SV standard type:

Kapacitet fra 0.1 I/s til 140 Is.

Faskinebremsen kan monteres i brende/opferingsrer helt ned til @ 425 mm. Regulatoren har lgs indlebsbleende
sé& kapaciteten kan tilpasses den enkle situation.

Anvendelsesmuligheder:

Faskinebremserne er fremstillet til regnvand og anvendes hvor der skal reguleres vandmasser fra lukket
faskiner/regnvandskassetter, som har stuvningshejder op til 1.25 m.Vs.

Regulatoren er til vad installation monteret pa aflebssiden i bygveerket.

Anvendes i forbindelse med:
e lukket faskiner/regnvandskassetter

Montering og drift:

Vandbremsen monteres uden brug af vaerktej, den skrues simpelthen fast pa stedet ved hjalp af den
pamonteret stang.

Man skal ikke ned i brenden/opferingsreret for at montere/afmontere vandbremsen, det klares fra terraen.
Vandbremsen fungere ved mekanisk drift og uden brug af energi.

Materiale:

Der anvendes syrefast rustfrit stal
kvalitet 1.4404 / 316L til fremstilling
af alle regulatorer, som efter
bearbejdning syrebehandles.
Indlgbet pa vandbremsen er i

1.25, 2 og 3 mm.

Storrelser:

SV 110 optil 251/s
SV @160 op til 50 I/s
SV @200 op til 90 I/s
SV @250 op til 140 I/s

3 Stang

2 Montage:
Y% ]/ Vandbremsen monteres uden brug af verktej, den skrues
simpelthen fast pa muffen ved hjlp af den pamonteret stang punkt 3.
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vandbremsen, det gores fra terraen som vist i punkt 1 og 2.
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